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O tomto návodu TP+
1 O tomto návodu

Tento návod k použití obsahuje důležité informace potřebné k bezpečnému používání planetové 
převodovky TP+ (dále jen "převodovky").

Jsou-li k tomuto návodu přiloženy doplňující listy (např. speciální aplikace), jsou informace v nich 
obsažené platné. Informace v návodu, které jsou s nimi rozporu, pozbývají platnosti.

Provozovatel musí zajistit, aby si tento návod k použití přečetly a porozuměly mu všechny osoby, 
které jsou pověřené montáží, provozem nebo údržbou převodovky.

Tento návod k použití musí být k dispozici v blízkosti převodovky.

Informujte o bezpečnostních pokynech své kolegy pracující v okolí stroje, aby nikdo neutrpěl 
újmu na zdraví.

Originál tohoto návodu k použití byl vytvořen v německém jazyce; všechny ostatní jazykové verze 
jsou překlady tohoto návodu.

1.1 Signální výrazy
Jako upozornění na nebezpečí, zákazy a důležité informace jsou použity následující signální 
výrazy:

Tento výraz upozorňuje na bezprostřední nebezpečí, které má za 
následek těžké zranění nebo i smrt.

Tento výraz upozorňuje na možné nebezpečí, které může mít za 
následek těžké zranění nebo i smrt.

Tento výraz upozorňuje na možné nebezpečí, které může mít za 
následek lehké až těžké zranění.

Tento signální výraz upozorňuje na možné nebezpečí, které může mít 
za následek věcné škody.

Upozornění bez signálního výrazu upozorňuje na tipy k používání 
nebo zvlášť důležité informace při manipulaci s převodovkou.
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TP+ O tomto návodu
1.2 Bezpečnostní symboly
Jako upozornění na nebezpečí, zákazy a důležité informace jsou použity následující bezpečnostní 
symboly:

1.3 Struktura bezpečnostních pokynů
Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto provozním návodu jsou uspořádány podle následujícího 
vzoru:

1.4 Informační symboly
Jsou použity následující informační symboly:

 vyzývá Vás k určitému jednání

 ukazuje následek určitého jednání

 uvádí dodatečné informace k jednání

Všeobecné nebezpečí Horký povrch Zavěšená břemena Vtažení

Ochrana životního 
prostředí

Informace

A = bezpečnostní symbol (viz kap. 1.2 "Bezpečnostní symboly")

B = signální výraz, návěští (viz kap. 1.1 "Signální výrazy")

C = druh a pořadí nebezpečí

D = ochrana před nebezpečím
Revize: 04 2022-D033543 cs-3



Bezpečnost TP+
2 Bezpečnost

Tento návod k použití zejména bezpeènostní pokyny, a pøedpisy platné v místì poųití, musí 
dodr˛ovat všechny osoby, které pracují s převodovkou.

Kromě bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu k použití je třeba dodržovat i všeobecné 
zákonné a jiné předpisy a ustanovení o předcházení úrazům (např. používání osobních 
ochranných pomůcek) a ochrany životního prostředí.

2.1 ES - Směrnice o strojních zařízeních
Převodovka platí za "součást strojního zařízení" a nepodléhá proto směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních.

V rozsahu platnosti směrnice ES nesmí být převodovka uvedena do provozu, dokud není 
stanoveno, že stroj, do kterého má být tato převodovka zabudována, odpovídá požadavkům této 
směrnice.

2.2 Nebezpečí
Převodovka je zkonstruována podle nejnovějšího stavu techniky a uznávaných bezpečnostně-
technických pravidel.

Aby nebyla ohrožena bezpečnost uživatele a nevznikly škody na stroji, může být převodovka 
používána pouze ke stanovenému účelu (viz kapitola 2.4 "Použití ke stanovenému účelu") a v 
bezpečnostně-technicky nezávadném stavu.

 Před zahájením prací se informujte o všeobecných bezpečnostních pokynech (viz str. 2.7 
"Všeobecné bezpečnostní pokyny").

2.3 Personál
Práce na převodovce smí provádět pouze osoby, které si prostudovaly tento návod k použití a 
porozuměly mu.

2.4 Použití ke stanovenému účelu
Převodovka slouží k převodu točivých momentů a počtu otáček. Je vhodná pro průmyslové 
aplikace, které nespadají pod článek 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU 
(o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních).

Převodovka nesmí být používána v prostředí s rizikem výbuchu. Při zpracovávání potravin může 
být převodovka použita pouze vedle nebo pod oblastí, kde se potraviny nacházejí.

Převodovka je určena k montáži na motory, které:

- odpovídají konstrukci B5 (při odchylkách se spojte s naším technickým zákaznickým 
servisem),

- mají radiální a stranovou házivost alespoň v toleranci podle DIN EN 50347,

- mají hladký a válcový konec hřídele v toleranční třídě h6 až k6.

2.5 Rozumem předpokládatelné nesprávné použití
Každé použití, které překročí maximální dovolený počet otáček, moment zatížení nebo teplotu, 
představuje použití v rozporu s původním předpokládaným určením a je proto zakázáno.
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TP+ Bezpečnost
2.6 Záruka a odpovědnost
Nároky vyplývající ze záruky a odpovědnosti při zranění osob a věcných škodách jsou vyloučeny 
v případě

- nedodržení pokynů pro přepravu a skladování

- nesprávného (chybného) použití

- neodborné nebo chybějící údržby a oprav

- neodborné montáže resp. demontáže nebo neodborného provozu (např. testovací provoz bez 
bezpečné zástavby)

- provozu převodovky vadnými ochrannými zařízeními

- provozu převodovky bez maziv

- provozu značně znečistěné převodovky

- změn nebo přestavby provedených bez písemného souhlasu WITTENSTEIN alpha GmbH

2.7 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Předměty vymrštěné otáčejícími se součástmi mohou způsobit těžká 
zranění.

 Před uvedením do provozu odkliďte předměty a nářadí z převodovky.

 Odstraňte / zajistěte těsné pero (je-li použito), bude-li převodovka bez 
nástaveb poháněna na hnací / hnanéstraně.

Otáčející se součásti převodovky mohou vtáhnout části těla a 
způsobit těžká zranění nebo i smrt.

 Dodržujte bezpečnou vzdálenost od pohybujících se strojních součástí 
převodovky, která je v činnosti.

 Během montáže a údržby zajistěte stroj proti opětovnému rozběhu 
a samovolným pohybům (např. nekontrolovatelnému spuštění nosných 
os).

Poškozená převodovka může způsobit nehody s nebezpečím 
poranění.

 Neprovozujte převodovku, která byla přetížena chybnou obsluhou nebo 
havárií strojního zařízení (viz kapitola 2.5 "Rozumem předpokládatelné 
nesprávné použití").

 Zasaženou převodovku vyměňte také v případě, když není viditelné 
žádné vnější poškození.

Horký povrch převodovky může způsobit těžké popáleniny.

 Povrchu převodovky se dotýkejte pouze v ochranných rukavicích nebo 
po delším odstavení převodovky.
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Bezpečnost TP+
Uvolněné nebo nadměrně namáhané šroubové spoje mohou mít 
za následek poškození převodovky.

 Montáž a kontrolu utažení šroubových spojů, pro které jsou stanoveny 
utahovací momenty, provádějte kalibrovaným momentovým klíčem.

Maziva patří mezi hořlaviny.

 K hašení nepoužívejte proud vody.

 Vhodné hasicí prostředky jsou prášek, pěna, vodní mlha nebo oxid 
uhličitý.

 Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce maziva (viz kapitola 7.4 
"Pokyny k použitému mazivu").

Hasicí prostředky a maziva mohou způsobit podráždění pokožky.

 Vyvarujte se přímému kontaktu.

Rozpouštědla a maziva mohou znečistit půdu a vodní toky.

 Čisticí rozpouštědla a maziva používejte a likvidujte podle předpisů.
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TP+ Popis převodovky
3 Popis převodovky

Jedná se o jedno- nebo vícestupňovou přesnou planetovou převodovku, vyráběnou standardně 
v těchto provedeních:

3.1 Přehled součástí převodovky

„M“ (pro montáž jako nástavba elektromotoru)

Vystředění elektromotoru nástavbové převodovky se provádí:

- do velikosti převodovky TP+ 025 a průměru hřídele elektromotoru 
28 mm svěrným pouzdrem (násuvným nebo spojkou)

- od velikosti převodovky TP+ 050 a průměru hřídele elektromotoru 
> 28 mm středicím nákružkem elektromotoru

Radiální pnutí elektromotoru je tak vyloučeno.

Přizpůsobení různým elektromotorům se provádí adaptační přírubou 
a distančním pouzdrem.

Uložení výstupní příruby je provedeno tak, že pohlcuje vysoké klopné 
momenty a axiální síly. 

Pro teplotní kompenzaci délky může být převodovka volitelně vybavena 
spojkou.

„S“ (jako samostatná převodovka)

Základem tohoto provedení je verze "M" (viz výše) doplněná o další 
přídavné součásti jako skříň pohonu či hnací hřídel (L). Hnací hřídel 
poskytuje možnost pohonu převodovky například přímo řemenicí.

Uložení hnacího hřídele a výstupní příruby jsou provedeny tak, že 
pohlcují vysoké klopné momenty a axiální síly.

Součásti převodovky

A Skříň převodovky

B Uložení pohonu

C Výstupní příruba

D Planetový stupeň

E Těsnicí kroužek radiálního hřídele

F Těsnicí kroužek radiálního hřídele

G Svěrné pouzdro (zásuvka/spojka)

H Distanční pouzdro

I Adaptační příruba

J Uložení pohonu

K Skříň pohonu

Tbl-1: Přehled součástí převodovky

L

A
B

D

E
F

G

H

I

J

C

K
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Popis převodovky TP+
3.2 Výrobní štítek
Výrobní štítek je umístěn na skříni převodovky resp. na hnací přírubě.

3.3 Objednací kód

Další informace viz náš katalog nebo naše webové stránky http://www.wittenstein-alpha.de.

3.4 Údaje o výkonu
Údaje o maximálních přípustných otáčkách a točivých momentech naleznete

- v našem katalogu,

- nebo na našich internetových stránkách http://www.wittenstein-alpha.de,

- v příslušných údajích o výkonu specifických podle zákazníka (2093–D...).

 

Označení

A Objednací kód (viz kapitola 3.3 
"Objednací kód" )

B Převodový poměr

C Výrobní číslo

D Mazivo

E Datum výroby

Tbl-2:  Výrobní štítek (příklady hodnot)

Je-li převodovka starší než jeden rok, spojte se s naším zákaznickým 
servisem. Obdržíte platné údaje o výkonu.

WITTENSTEIN alpha GmbH - Walter Wittenstein-Str.1 - 97999 Igersheim

TP 010S-MF-1-10-0K1-2S

SN: 1234567

DMF: 24/08

Lubricated for Life: Tribol 800/220

Made in Germany

i = 10

A B
C D

E

Typ převodovky
TP+  004/010/025/050/110/300/500

Provedení

Varianty převodovky

Provedení převodovky
A = HIGH TORQUE
F = Provoz v cyklu S5

Pročet stupňů

Převodový poměr i

Připojení k motoru
K = Spojka
S = Standardní 

Generace

Přesnost

Vnitřní průměr svěrnèho
pouzdra

Typ výstupní příruby

TP 010 S-M F 1-10-0 K 1-2 S
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TP+ Popis převodovky
3.5 Hmotnost
V tabulce "Tbl-3" jsou uvedeny hmotnosti převodovky se středně velkou adaptační přírubou. Pokud 
je namontována jiná adaptační příruba, může se skutečná hmotnost lišit až o 10 %.

3.6 Emise zvuku
Trvalá hladina akustického tlaku může podle typu zařízení a konstrukční velikosti dosáhnout až 
hodnoty 68 dB.

 Informace o Vašem speciálním produktu naleznete v našem katalogu, a na našich stránkách 
http://www.wittenstein-alpha.de nebo se můžete obrátit na náš zákaznický servis.

 Všimněte si celkové hladiny akustického tlaku stroje.

Velikost převodovky 
TP+

004 010 025 050 110 300 500

Provedení Stupně

M 1 1,4 3,8 6,5 14,0 30,0 60,0 82,0

2 1,5 3,6 6,7 14,1 34,0 58,5 77,5

MA 1 - - - - - 55,0 80,0

2 - 3,2 5,6 12,5 33,1 64,0 80,0

3 - 3,6 6,1 13,4 35,4 67,0 89,0

S 1 1,8 3,9 6,1 11,7 29,8 Na vyžádání

2 2,3 4,1 8,5 15,8 33,6

Tbl-3: Hmotnost [kg]
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Přeprava a uložení TP+

cs-10 2022-D033543 Revize: 04

4 Přeprava a uložení

4.1 Rozsah dodávky
 Podle dodacího listu zkontrolujte úplnost dodávky.

 Chybějící díly nebo vzniklé škody ihned písemně sdělte dopravci, pojišťovně nebo firmě 
WITTENSTEIN alpha GmbH.

4.2 Balení
Převodovka se dodává zabalená do fólií a kartónů.

Čidlo se dodává zabalené do fólií a papírových krabic.

 Obalový materiál odneste do sběrného střediska, kde bude zlikvidován. Při likvidaci dodržujte 
platné místní předpisy.

4.3 Přeprava

Údaje o hmotnostech, viz kapitola 3.5 "Hmotnost".

4.3.1 Přeprava převodovek do velikosti TP+ 050 včetně
K přepravě převodovky není předepsán žádný zvláštní způsob.

4.3.2 Přeprava převodovek od velikosti TP+ 110
U převodovek od velikosti TP+ 110 doporučujeme použití zdvihacího zařízení.

4.4 Uskladnění
Převodovku skladujte v původním obalu, ve vodorovné poloze a suchém prostředí s teplotou od 
0 °C do +40 °C. Doba skladování převodovky nesmí překročit 2 roky. V odlišných podmínkách se 
spojte s naším zákaznickým servisem.

Z hlediska logistiky skladu doporučujeme použít metodu "first in - first out".

Zavěšená břemena mohou svým pádem způsobit těžká zranění nebo 
i smrt.

 Nikdy se nezdržujte pod zavěšeným břemenem.

 Před přepravou zajistěte převodovku vhodnými prostředky (např. 
popruhy).

Tvrdé nárazy, například při pádu nebo prudkém položení na zem, 
mohou převodovku poškodit.

 Používejte pouze zdvihací zařízení a závěsné prostředky s dostatečnou 
nosností.

 Nesmí být překročena maximální nosnost zdvihacího zařízení.

 Převodovkuukládejte pomalu.



TP+ Montáž
5 Montáž

 Před zahájením prací se informujte o všeobecných bezpečnostních pokynech 
(viz str. 2.7 "Všeobecné bezpečnostní pokyny").

5.1 Příprava
Při nástavbě na stroj lze převodovku vycentrovat dvěma způsoby.

 Zkontrolujte, zda elektromotor odpovídá zadání v kapitole 2.4 "Použití ke stanovenému 
účelu".

 Odstraňte mazivo z následujících součástí převodovky čistou tkaninou nepouštějící vlákna 
a neagresivním čisticím prostředkem na tuky:

- všechny plochy styku se sousedními díly

- středění

- hřídel elektromotoru

- vnitřní povrch svěrného pouzdra

- vnitřní a vnější povrch distančního pouzdra

 Všechny styčné plochy sousedních dílů vytřete do sucha a zajistěte tak správné hodnoty 
koeficientu tření šroubových spojů.

 Zkontrolujte styčné plochy z hlediska poškození a cizích těles.

 Zvolte šrouby k upevnění motoru na adaptační přírubě podle údajů výrobce motoru. 
Respektujte přitom minimální závitovou hloubku v závislosti na třídě pevnosti (viz 
tabulka "Tbl-5").

Středění

A Na straně výstupu (standard)

B  Na straně motoru (alternativa)

 Informace o montáži při středění na 
straně motoru viz naše webové 
stránky: www.wittenstein-alpha.de/
download, nebo se obraťte na náš 
zákaznický servis.

Tbl-4: Možnosti středění

Stlačený vzduch může poškodit těsnění převodovky.

 Převodovku nečistěte stlačeným vzduchem.

Přímo aplikovaný čisticí prostředek může změnit hodnoty tření 
svěrného pouzdra.

 Čisticí prostředek aplikujte na tkaninu, prostřednictvím které potom 
svěrné pouzdro otřete.

A B
Revize: 04 2022-D033543 cs-11



Montáž TP+
5.2 Připojení elektromotoru k převodovce

Třída pevnosti šroubů k upevnění motoru 8.8 10.9

Minimálnízávitová hloubka 1,5 x d 1,8 x d

d = průměr šroubu

Tbl-5: Minimální závitová hloubka šroubů k upevnění motoru na adaptační přírubě

 Věnujte pozornost údajům a bezpečnostním pokynům výrobce motoru.

 Věnujte pozornost pokynům k bezpečnosti a zpracování použitého 
prostředku k zajišťování šroubů.

 Nástavbu na motor proveďte pokud možno 
ve svislém směru.

 Pokud má hřídel elektromotoru lícované pero, 
vyjměte je.

 Pokud to výrobce elektromotoru doporučuje, 
vložte poloklín (Woodruffovo pero). 

 Vymontujte závěrný šroub (A) z montážního otvoru 
v adaptační přírubě (B).

 Otočte svěrné pouzdro (C) tak, aby svěrný 
šroub (H) byl přístupný montážním otvorem.

 Povolte svěrný šroub (H) svěrného pouzdra (C) o 
jednu otáčku.

 Nasuňte hřídel elektromotoru do svěrného pouzdra 
převodovky (E).

 Zasunutí hřídele elektromotoru musí být 
snadné. V opačném případě musíte více povolit 
svěrný šroub.

 U některých průměrů hřídelů elektromotoru a 
aplikací je nutné namontovat přídavné 
jednostranně naříznuté distanční pouzdro.

 Drážka distančního pouzdra (je-li k dispozici) a 
svěrné pouzdro musí ležet na přímce s maticí 
(je-li k dispozici) hřídele elektromotoru, viz 
tabulka "Tbl-6".

 Mezi elektromotorem (D) a adaptační 
přírubou (B) nesmí být mezera.

Označení

H Svěrný šroub

I Svěrací kroužek 
[část svěrného pouzdra (C)] 

J Distanční pouzdro

K Drážkovaný hřídel

L Hladký hřídel

Tbl-6: Uspořádání hřídele elektromotoru, svěrného pouzdra a distančního pouzdra

A

B
H
C

D

E

F
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TP+ Montáž
 Vystředění elektromotoru nástavbové převodovky se provádí:

- do velikosti převodovky TP+ 025 a průměru hřídele elektromotoru 28 mm svěrným pouzdrem 
(násuvným nebo spojkou)

- od velikosti převodovky TP+ 050 a průměru hřídele elektromotoru > 28 mm středicím 
nákružkem elektromotoru

 Potřete všechny čtyři šrouby (F) zajišťovacím prostředkem na šrouby 
(např. lepidlem Loctite 243).

 Připevněte elektromotor (D) čtyřmi šrouby k adaptační přírubě (B).

 Utáhněte svěrný šroub (H) svěrného pouzdra (C). 

 Rozměry šroubů a předepsané utahovací momenty jsou uvedeny v kapitole 9.1 "Údaje 
k připojení elektromotoru", tabulce "Tbl-12".

 Našroubujte závěrný šroub (A) do adaptační příruby (B).

 Rozměr šroubu a předepsaný utahovací moment je uveden tabulce "Tbl-7".

5.3  Připojení převodovky ke stroji

5.4 Připojení na výstupní straně

 Předepsané rozměry šroubů a utahovací momenty jsou uvedeny v kapitole 9.2 "Údaje 
k připojení na výstupní straně (na straně pohonu)", tabulka "Tbl-13".

Velikost klíče [mm] 5 8 10 12 14

Utahovací moment [Nm] 10 35 50 70 140

Tbl-7: Utahovací momenty závěrného šroubu

 Věnujte pozornost pokynům k bezpečnosti a zpracování použitého 
lepidla k zajišťování šroubů.

 Vystřeďte převodovku v loži stroje.

 Upevňovací šrouby namažte prostředkem na zajišťování 
šroubů (např. lepidlem Loctite 243).

 Připevněte převodovku upevňovacími šrouby v průchozích 
otvorech (A) ke stroji.

 Převodovku namontujte tak, aby výrobní štítek zůstal 
čitelný.

 Nepoužívejte podložky (např. běžné podložky, zubaté 
podložky).

 Předepsané rozměry šroubů a předepsané utahovací 
momenty jsou uvedeny v kapitole 9.3 "Údaje k připojení 
stroje", tabulce "Tbl-14".

Pnutí při montáži může převodovku poškodit.

 Bez působení síly namontujte ozubená kola a ozubené řemenice na 
výstupní (hnací) přírubu.

 V žádném případě neprovádějte montáž narážením nebo lisováním!

 K montáži používejte pouze vhodné nástroje a zařízení.

A
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Uvedení do provozu a provoz TP+

cs-14 2022-D033543 Revize: 04

6 Uvedení do provozu a provoz

 Před zahájením prací se informujte o všeobecných bezpečnostních pokynech 
(viz str. 2.7 "Všeobecné bezpečnostní pokyny").

Nesprávné zacházení a provoz mohou způsobit poškození 
převodovky.

 Zajistěte, aby

- okolní teplota neklesla pod -15 °C a nepřekročila +40 °C a

- provozní teplota nepřekročila +90 °C.

 Zabraňte vytváření námrazy. Mohla by poškodit těsnění.

 V případě odlišných podmínek použití se spojte s naším zákaznickým 
servisem.

 Používejte převodovku pouze v rozsahu jejich limitních hodnot, viz 
kapitola 3.4 "Údaje o výkonu". 

 Používejte převodovku pouze v čistém, bezprašném a suchém prostředí.



TP+ Údržba a likvidace
7 Údržba a likvidace

 Před zahájením prací se informujte o všeobecných bezpečnostních pokynech 
(viz str. 2.7 "Všeobecné bezpečnostní pokyny").

7.1 Práce při údržbě

7.1.1 Prohlídka
 Prohlédněte převodovku a zjistěte, zda nevykazuje vnější známky poškození.

 Těsnicí kroužky radiálního hřídele podléhají opotřebení. Proto při každé prohlídce převodovky 
zkontrolujte případné netěsnosti.

 Další všeobecné informace o těsnicích kroužcích radiálního hřídele najdete na internetové 
stránce našeho partnera http://www.simrit.de.

 Zkontrolujte v montážní poloze, že se na výstupní (hnací) přírubě nehromadí cizí médium 
(např. olej).

7.1.2 Kontrola utahovacích momentů
 Zkontrolujte utahovací moment svěrného šroubu na nástavbě elektromotoru a rovněž 

upevňovacích šroubů na výstupní přírubě. Pokud při kontrole utahovacího momentu zjistíte, 
že svěrným šroubem lze nadále otáčet, utáhněte jej předepsaným utahovacím momentem.

 Předepsané utahovací momenty najdete v kapitole 9.1 "Údaje k připojení elektromotoru", 
tabulce "Tbl-12", a v kapitole 9.2 "Údaje k připojení na výstupní straně (na straně 
pohonu)", tabulce "Tbl-13".

 Zkontrolujte utahovací moment upevňovacích šroubů skříně převodovky. Pokud při kontrole 
utahovacích momentů zjistíte, že svěrným šroubem lze nadále otáčet, postupujte podle 
instrukcí v  "Opětovná montáž šroubu".

 Předepsané utahovací momenty jsou uvedeny v kapitole 9.3 "Údaje k připojení stroje", 
tabulce "Tbl-14".

Opětovná montáž šroubu

 Povolte šroub.

 Odstraňte zbytky lepidla ze závitového otvoru a ze šroubu.

 Odmastěte šroub.

 Potřete šroub lepidlem na závity šroubů (např. Loctite® 243).

 Zašroubujte šroub a utáhněte jej předepsaným utahovacím momentem.

7.2 Uvedení do provozu po provedení údržby
 Očistěte vnější povrch převodovky.

 Namontujte všechna bezpečnostní zařízení.

 Před opětovným uvedením převodovky do provozu proveďte zkoušku činnosti.

7.3 Plán údržby

 Dbejte na to, aby byla možná opětovná montáž šroubu na převodovce 
bez poškození celého stroje.

Práce při údržbě Při uvedení do 
provozu

Poprvé po 500 
hodinách provozu 

nebo třech měsících

Každé 3 
měsíce

Ročně

Prohlídka X X X

Kontrola utahovacích 
momentů

X X X

Tbl-8: Plán údržby
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Údržba a likvidace TP+
7.4 Pokyny k použitému mazivu

Další informace o mazivech získáte přímo u výrobce:

7.5 Likvidace do odpadu
Doplňující informace k výměně adaptèru, k demontáži a odstranění převodovky obdržíte od našeho 
zákaznického servisu.

 Odstranění převodovky provádějte v příslušném středisku odpadového hospodářství.

 Při likvidaci dodržujte platné místní předpisy.

Všechny převodovky jsou od výrobce naplněny syntetickým převodovým 
olejem (polyglykolem) třídy viskozity ISO VG100, ISO VG220 nebo 
permanentně promazány mazivem pro vysoké výkony (viz výrobní štítek). 
Všechna ložiska jsou od výrobce namazána pro dlouhou životnost.

Standardní maziva Maziva pro potravinářský průmysl 
(registrace NSF-H1)

Castrol Industrie GmbH, Mönchengladbach

Tel.: + 49 2161 909-30

www.castrol.com

Klüber Lubrication München KG, Mnichov

Tel.: + 49 89 7876–0

www.klueber.com

Tbl-9: Výrobce maziv
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TP+ Závady
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8 Závady

Odlišná činnost při provozu může být známkou již vzniklé závady 
převodovky, popř. může způsobit závadu převodovky.

 Teprve po odstranění závady můžete převodovku uvést do provozu.

Odstraňování poruch je vyhrazeno výlučně odbornému personálu 
se zvláštní kvalifikací.

Závada Možná příčina Odstranění

Zvýšená provozní teplota. Převodovka není vhodná k 
danému účelu použití.

Zkontrolujte technické údaje.

Elektromotor zahřívá 
převodovku. 

Zkontrolujte zapojení 
kabeláže elektromotoru.

Zajistěte dostatečné chlazení.

Vyměňte elektromotor.

Vysoká okolní teplota. Zajistěte dostatečné chlazení.

Zvýšená hlučnost při 
provozu. 

Pnutí v připojení 
elektromotoru.

Spojte se s naším 
zákaznickým servisem. 

Poškozená ložiska.

Poškozená ozubení.

Úbytek maziva. Velké množství maziva. Otřete vystupující mazivo a 
dále pozorujte převodovku. 

Po krátké době musí mazivo 
přestat vystupovat.

Netěsnosti. Spojte se s naším 
zákaznickým servisem.

Tbl-10: Závady
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9 Dodatek

9.1 Údaje k připojení elektromotoru

Označení

H Svěrný šroub

I Svěrací kroužek (část svěrného pouzdra)

J Distanční pouzdro

K Hřídel elektromotoru

Tbl-11: Uspořádání hřídele elektromotoru, svěrného pouzdra a distančního pouzdra

Velikost 
převodovky 

TP+

Vnitřní Ø 
svěrného 
pouzdra 
“x” [mm]

Svěrný 
šroub (H) / 
ČSN ISO 

4762

Velikost 
klíče 
[mm]

Utahovací 
moment [Nm] 

Třída 
pevnosti 12.9

Max. axiální síla 
svěrného pouzdra [N]

Násuvné 
pouzdro

Spojka

004 1stupňová x ≤11

11< x ≤14

14< x ≤19

M4

M5

M6

3

4

5

4,1

9,5

14

100 10

2stupňová x ≤11

11< x ≤14

M4

M5

3

4

4,1

9,5

80 —

010 1stupňová x ≤14

14< x ≤19

19< x ≤24

M5

M6

M8

4

5

6

9,5

14

35

120 20

2stupňová x ≤11

11< x ≤14

14< x ≤19

M4

M5

M6

3

4

5

4,1

9,5

14

100 10

3stupňová x ≤14 M5 4 9,5 100 10

025 1stupňová x ≤19

19< x ≤24

24< x ≤28

28< x ≤38

M6

M8

M6

M10

5

6

5

8

14

35

14

79

150 30

2stupňová x ≤14

14< x ≤19

19< x ≤24

24< x ≤28

M5

M6

M8

M6

4

5

6

5

9,5

14

35

14

120 20

3stupňová x ≤19 M6 5 14 120 20

050 1stupňová x ≤24

24< x ≤38

38< x ≤48

M8

M10

M12

6

8

10

35

79

135

200 50

2stupňová x ≤19

19< x ≤24

24< x ≤38

M6

M8

M10

5

6

8

14

35

79

150 30

3stupňová x ≤24 M8 6 35 150 30
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9.2 Údaje k připojení na výstupní straně (na straně pohonu)

110 1stupňová x ≤38

38< x ≤48

M10

M12

8

10

79

135

250 200

2stupňová x ≤24

24< x ≤38

38< x ≤48

M8

M10

M12

6

8

10

35

79

135

200 50

3stupňová x ≤38 M10 8 79 200 50

300 1stupňová x ≤55 M12 10 135 300 —

2stupňová x ≤48 M12 10 135 250 —

3stupňová x ≤38 M10 8 79 250 —

500 1stupňová x ≤60 M16 14 330 300 —

2stupňová x ≤48 M12 10 135 250 —

3stupňová x ≤38

38< x ≤48

M10

M12

8

10

79

135

250 —

Tbl-12: Údaje k připojení elektromotoru

Závit ve výstupní přírubě

Velikost 
převodovky / 

provedení TP+

Roztečná kružnice 
otvorů Ø

[mm]

Počet x závit x hloubka 

[ ] x [mm] x [mm]

Utahovací moment 

[Nm]

Třída pevnosti 12.9

004 MF 31,5 8 x M5 x 7 9

010 MF 50 8 x M6 x 10 15,4

025 MF 63 12 x M6 x 12 15,4

050 MF 80 12 x M8 x 15 37,3

110 MF 125 12 x M10 x 20 73,4

300 MF 140 12 x M16 x 31 310

500 MF 160 12 x M20 x 31 604

010 MA 50 12 x M6 x 10 15,4

025 MA 63 12 x M8 x 12 37,3

050 MA 80 12 x M10 x 15 73,4

110 MA 125 12 x M12 x 19 126

300 MA 145 12 x M20 x 31 604

500 MA 166 12 x M24 x 37 1042

MA = HIGH TORQUE

Tbl-13: Údaje k připojení na výstupní straně (na straně pohonu)

Velikost 
převodovky 

TP+

Vnitřní Ø 
svěrného 
pouzdra 
“x” [mm]

Svěrný 
šroub (H) / 
ČSN ISO 

4762

Velikost 
klíče 
[mm]

Utahovací 
moment [Nm] 

Třída 
pevnosti 12.9

Max. axiální síla 
svěrného pouzdra [N]

Násuvné 
pouzdro

Spojka
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Dodatek TP+
9.3 Údaje k připojení stroje

9.4 Utahovací momenty pro běžné rozměry závitů ve strojírenství
Uvedené utahovací momenty svorníků a matic jsou výpočtové hodnoty založené na těchto 
předpokladech:

- Výpočet podle VDI 2230 (vydání v únoru 2003)

- Součinitel tření závitů a dosedacích ploch μ = 0,10

- Využití meze průtažnosti 90 %

- Momentové nářadí, typ II třída A a D podle ISO 6789

Nastavené hodnoty jsou hodnoty zaokrouhlené na obvyklé dílky stupnice nebo možnosti nastavení.

 Nastavte tuto hodnotu na stupnici přesně.

Průchozí otvory ve skříni převodovky

Velikost 
převodovky / 

provedení TP+

Roztečná kružnice 
otvorů Ø

[mm]

Počet x 
průměr 

[ ] x [mm]

Pro rozměr 
šroubu/třídu 

pevnosti

Utahovací 
moment 

[Nm]

004 MF 79 8 x 4,5 M4 / 12.9 4,55

010 MF 109 8 x 5,5 M5 / 12.9 9

025 MF 135 8 x 5,5 M5 / 12.9 9

050 MF 168 12 x 6,6 M6 / 12.9 15,4

110 MF 233 12 x 9,0 M8 / 12.9 37,3

300 MF 280 16 x 13,5 M12 / 12.9 126

500 MF 310 16 x 13,5 M12 / 12.9 126

010 MA 109 16 x 5,5 M5 / 12.9 9

025 MA 135 16 x 5,5 M5 / 12.9 9

050 MA 168 24 x 6,6 M6 / 12.9 15,4

110 MA 233 24 x 9,0 M8 / 12.9 37,3

300 MA 280 32 x 13,5 M12 / 12.9 126

500 MA 285 32 x 13,5 M12 / 12.9 126

MA = HIGH TORQUE

Tbl-14: Údaje k připojení stroje

Utahovací moment [Nm] pro závit 

Třída 
pevnosti

Šroub/
matice

M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24

8.8 / 8 1,15 2,64 5,2 9,0 21,5 42,5 73,5 118 180 258 362 495 625

10.9 / 10 1,68 3,88 7,6 13,2 32,0 62,5 108 173 264 368 520 700 890

12.9 / 12 1,97 4,55 9,0 15,4 37,5 73,5 126 202 310 430 605 820 1040

Tbl-15: Utahovací momenty svorníků a matic
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